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Especialistas do seu lado



Delegações



TUBOS PERFILADOS, S.A. (TUPERSA), foi fundada em 1981, constituída com o 
objetivo social de Fabricar Tubagens para Condutores Eléctricos para Máquinas e 
Instalações Industriais, assim como os seus acessórios.

No decorrer dos anos foram ampliados os tipos de produtos fabricados, até chegar 
á atualidade, em que a TUPERSA é um dos fabricantes Espanhóis com maior gama 
de produtos próprio para a canalização e condução de cabos eléctricos, telecomuni-
cações e tubagens de drenagem para o mercado de Rega/Agrícola.

Dando solução ás necessidades de um mercado cada vez mais especializado e exi-
gente, fabricando tubagens em materiais plásticos tradicionais como o Policloreto 
de Polivinil (PVC), o Polietileno (PE) e o Polipropileno (PP) assim como em Plásticos 
Técnicos de nova geração como as Poliamidas (PA) e os Policarbonatos (PC).

Contamos com um Sistema de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente, Certificados 
por AENOR, sendo o nosso objetivo a satisfação dos nossos clientes e a melhora 
continua mediante um desenvolvimento sustentado.

Do mesmo modo a grande variedade dos nossos produtos estão avaliados pela 
Marca de Qualidade N de AENOR.
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Na Tupersa continuamos comprometidos com o Meio 
Ambiente, além de todas as medidas de sustentabilidade 
ecológica e social que já tomamos, demos mais um passo. 
Aderimos ao programa Operation Clean Sweep.

Operation Clean Sweep® (OCS) é uma iniciativa global da 
indústria de plásticos para evitar a emissão de partículas 
plásticas (grânulos, flocos, poeira) no meio ambiente, que 
podem ocorrer involuntariamente em qualquer etapa da 
cadeia de valor do plástico: produção, manuseio, transporte, 
transformação e reciclagem.

El OCS es un programa voluntario para la gestión responsable, 
con la finalidad de ayudar a que en todas las operaciones en las 
que se manipule granza de plástico, se apliquen buenas 
prácticas de limpieza y control de granza y conseguir así, que 
no haya fugas al meio Ambiente.
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NOSSAS FÁBRICAS

Nossas fábricas

Nossas delegações

Madrid
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Bilbao

Carretera Castellón, km 15 500

(Polígono Ind. La Noria)

50730 EL BURGO DE EBRO (Zaragoza)

Tel. 976 104 067

Fax 976 105 251

comercial@tupersa.com

logistica@tupersa.com

TUBOS PERFILADOS SA (CENTRAL)
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14940 CABRA (Córdoba)

Tel. 957 524 839

Fax 957 524 259

logistica_cabra@tupersa.com

administracion_cabra@tupersa.com

TUBOS PERFILADOS ANDALUCES SL

C/ Mar Mediterráneo, 63

(Polígono Ind. Son Bugadelles)

07180 SANTA PONÇA 

(CALVIA – Palma de Mallorca)

Tel. 971 691 790

Fax 971 692 146

comercial@tupersa.com
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Anelado 320Nw azul sem guia

Anelado 320Nw azul com guia

Anelado 320Nw cinza com guia

Aniplas com guia (750 Nw)
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Forrado negro/cinza claro
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Corrugado de pared simple LH cores

Ultra TP III Retardador de Chama

Aniplas - 90 LH sem guia
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Anidur LH cinza escuro lubrificado com guia (750 Nw)
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T-750 (750 Nw)
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União Tuperplas
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Curvas Tuperplas
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União curva PVC 90º
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Tuperplas LH encaixável (1250 Nw)

Manguito Tuperplas LH
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Curvas Tuperplas LH

União Lh curvado 90º

Curva flexivel LH

Conexão “RRC” LH rígido-corrugado
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Tufonplas PG Comprimento Especial
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TIPO 16 20 25 32

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4) 32 (+0/-0,4)

Diâmetro INTERIOR mín. 11 mm 14 mm 17 mm 23 mm

Rolo (m) 100 100 50 50

Palet (m) 7000 4800 2750 2200

* Consultar tarifas em página 52

DIMENSÕES (Norma UNE-EN-60423)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 2322
Resistência à compressão  _________________________________________________ 320 Nw (transversalmente elástico)
Resistência ao impacto _______________________________________________________________>2 Joules (queda libre a -5°C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +90°C 
Cores _________________________________________________________________________________________________________________  azul
Conforme à norma ________________________________________________________  

ANELADO 320 Nw  AZUL COM GUIA | SEM GUIA TUBOS FLEXÍVEIS LH  

TIPO 16 20 25 32

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4) 32 (+0/-0,4)

Diâmetro INTERIOR mín. 11 mm 14 mm 17 mm 23 mm

Rolo (m) 100 100 50 50

Palet (m) 7000 4800 2750 2200

* Consultar tarifas em página 52

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-22
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 2221
Resistência à compressão  _______________________________________________ 320Nw (25% de deformação máxima)
Resistência ao impacto ________________________________________________________________ 1 Joule (Queda livre a -5ºC)
Temperaturas de trabalho ___________________________________________________________________  desde -5ºC até +60ºC
Resistência á propagação da chama ______________________________________________________________  Não propagador

 Cores  _______________________________________________________________________________________________Negro, Cinza Claro 
Características de instalação ____________________________________________  A realizar segundo instruções de REBT

CORRUGADO DE PAREDE SIMPLES |    TUBOS FLEXÍVEIS DE PVC 

TIPO 16 20 25

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4)

Diâmetro INTERIOR mín. 11 mm 14 mm 17 mm

Rolo (m) 100 100 50

Palet (m) 7000 4400 2750

* Consultar tarifas em página 52

TIPO 16 20 25 32 40 50

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4) 32 (+0/-0,4) 40 (+0/-0,4) 50 (+0/-0,5)

Diâmetro INTERIOR min. 11 mm 14 mm 17 mm 23 mm 30 mm 40 mm

Rolo (m) 100 100 75 50 25 25

Palet (m) 5000 4800 3300 2200 1200 800

Referência do produto 103000016 103000020 103000025 103000032 103000040 103000050

* Consultar tarifas em página 52

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-22

UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-22

azul escuro
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 2321
Resistência à compressão  _______________________________________________ 320Nw (25% de deformação máxima)
Resistência ao impacto ______________________________________________________________ 2 Joules (Queda livre a -5ºC)
Temperaturas de trabalho ___________________________________________________________________  desde -5ºC até +60ºC
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica  ____________________________________________________________________ maior de 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento ___________________________________________  maior de 100 megaohmios a 500 V

Resistência á propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador
Cores  _____________________________________________________________________________________________  
Características de instalação ____________________________________________  A realizar segundo instruções de REBT
Cumpre Normas  ________________________________________________________  UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-22

FORRADO NEGRO/CINZA CLARO |   TUBOS FLEXÍVEIS PVC

TIPO 16 20 25 32 40 50

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4) 32 (+0/-0,4) 40 (+0/-0,4) 50 (+0/-0,5)

Diâmetro INTERIOR min. 11 mm 14 mm 17 mm 23 mm 30 mm 40 mm

100 100 75 50 25 25

Palet (m) 7000 4800 3300 2200 1200 800

Referência do produto 103000016 103000020 103000025 103000032 103000040 103000050

* Consultar tarifas em página 52

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

Negro / Cinza Claro

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 2322
Resistência à compressão  ___________________________________________________ 320 Nw (transversalmente elástico)
Resistência ao impacto _______________________________________________________________>2 Joules (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +90°C
Resistência à flexão  _________________________________________________________ curvável / transversalmente elástico

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________

Cores _________________________________________________________________________________________________________  cinza claro
Outras cores _____________________________________________________________________________________ consultar - a pedido
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  ____________________________________ UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-22 e UNE-EN 60754-2

 RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CORRUGADO DE PAREDE SIMPLES LH    |  TUBOS FLEXÍVEIS LH

TIPO 16 20 25 32 40 50

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4) 32 (+0/-0,4) 40 (+0/-0,4) 50 (+0/-0,5)

Diâmetro INTERIOR min. 11 mm 14 mm 17 mm 23 mm 30 mm 40 mm

100 100 75 50 25 25

Palet (m) 5000 4800 3300 2000 1200 800

Referência do produto 103000016 103000020 103000025 103000032 103000040 103000050

* Consultar tarifas em página 52

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

Não propagador
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 2322
Resistência à compressão  ___________________________________________________________________________________ 320 Nw
Resistência ao impacto _______________________________________________________________>2 Joules (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +90°C
Resistência à flexão  ___________________________________________________________________________________________ curvável
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  ____________________________________________________________ Não propagador
Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas) ___________________  IP44

Cores __________________________________________________________________________________________________________ cinza claro
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma ______________________  UNE-EN 61386-22 (exceto dobrar e dimensões - UNE - EN 61386-24)

PARA APLICAÇÕES NÃO ENTERRADAS, CONECTADAS, CONSTRUÍDAS, ETC.

ULTRA-TP III RETARDADOR DE CHAMA 

  | 

  TUBOS  FLEXÍVEIS LH

TIPO 40 50 63 90 110 160 200

Diâmetro EXTERIOR 40 50 63 90 110 160 200

Tolerencia +0,8 +1 +1,2 +1,7 +2 +2,9 +3,6

Diâmetro INTERIOR min. 30 37 47 74 90 135 169

50 50 50 50 50 25 25

Referência do produto 129500040 129500050 129500063 129500090 129500110 129500160 129500200

* Consultar tarifas em página 53

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-61386-24)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 2322
Resistência à compressão  __________________________________________________  320 Nw (transversalmente elástico)
Resistência ao impacto _______________________________________________________________>2 Joules (queda libre a -5°C)
Outras características  ______________________________________________________________________ idem para corrugado LH
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cores _____________________________________________________________________________preto: electricidade

cinza claro: informatica
azul: intercomunicaciones de video
roxo: emergência
castanho: som
verde: telefonia

   TUBOS FLEXÍVEIS LH

TIPO 20 25 32

Diâmetro EXTERIOR 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4) 32 (+0/-0,4)

Diâmetro INTERIOR min. 14 mm 17 mm 23 mm

100 75 50

Palet (m) 4800 3300 2000

* Consultar referência do produto

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

CORRUGADO DE PAREDE SIMPLES LH CORES
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 3322
Resistência à compressão  ___________________________________________________ 750 Nw (transversalmente elástico)
Resistência ao impacto ________________________________________________________________2 Joules (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +90°C
Resistência à flexão  _________________________________________________________ curvável / transversalmente elástico
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador

Cores _______________________________________________________________________________________________________  cinza escuro
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma ________________________ UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22  e a Instrução ITC-BT-28 (RBT) 

PARA INSTALAÇÕES DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 3322
Resistência à compressão  ___________________________________________________ 750 Nw (transversalmente elástico)
Resistência  ao impacto _______________________________________________________________2 Joules (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +90°C
Resistência à flexão  _________________________________________________________ curvável / transversalmente elástico
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamiento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador

Cores ________________________________________________________________________________________________________cinza escuro
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  __________________________________ UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22  e UNE - EN 60734-2

RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Outros _______________________________________________________________________________________________________ COM GUIA

ANIPLAS-90 LH SEM GUIA   |   TUBOS FLEXÍVEIS LH

ANIPLAS-90 LH COM GUIA   |   TUBOS FLEXÍVEIS LH

TIPO 16 20 25

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4)

Diâmetro INTERIOR min. 11 mm 14  mm 17 mm

100 100 75

Palet (m) 7000 4800 3300

Referência do produto 114100016 114100020 114100025

* Consultar tarifas em página 53

TIPO 16 20 25

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4)

Diâmetro INTERIOR min. 11 mm 14 mm 17 mm

100 100 75

Palet (m) 7000 4800 3300

Referência do produto 114200016 114200020 114200025

* Consultar tarifas em página 53

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 2322
Resistência à compressão  ___________________________________________________ 320 Nw (transversalmente elástico)
Resistência  ao impacto ______________________________________________________________>2 Joules (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +90°C
Resistência à flexão  _________________________________________________________ curvável / transversalmente elástico
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador

Cores ________________________________________________________________________________________________________________preto
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  ____________________________________________________________ UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22

RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Outros _________________________________________________________________________________________  COM GUIA DE METAL

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 3422
Resistência à compressão  ___________________________________________________ 750 Nw (transversalmente elástico)
Resistência  ao impacto _____________________________________________________________ >6 Joules (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +90°C
Resistência à flexão  _________________________________________________________ curvável / transversalmente elástico
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador

Cores ________________________________________________________________________________________________________cinza escuro
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  ________________________  UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22 e a Instrução ITC-BT-28 (RBT) 

 RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Outros _________________________________________________________________________________________  COM GUIA DE METAL

ANIJET LH PRETO LUBRIFICADO COM GUIA (320 Nw)   |   TUBOS FLEXÍVEIS LUBRIFICADOS LH

ANIDUR LH CINZA ESCURO LUBRIFICADO COM GUIA (750 Nw) | TUBOS FLEXÍVEIS LUBRIFICADOS LH

TIPO 16 20 25 32 40

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4) 32 (+0/-0,4) 40 (+0/-0,4)

Diâmetro INTERIOR min. 10,7 mm 14,1 mm 18,3 mm 24,3 mm 31,2 mm

100 100 75 50 25

Palet (m) 6400 4400 4000 2000 1500

Referência do produto 250100016 250100020 250100025 250100032 250100040

* Consultar tarifas em página 54

TIPO 16 20 25 32 40 50

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4) 32 (+0/-0,4) 40 (+0/-0,4) 50 (+0/-0,5)

Diâmetro INTERIOR min. 10,7 mm 14,1 mm 18,3 mm 24,3 mm 31,2 mm 40 mm

Rolo (m) 100 100 100 50 50 30

Palet (m) 6400 4400 4000 2000 1500 700

Referência do produto 251100016 251100020 251100025 251100032 251100040 251100050

* Consultar tarifas em página 54

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

Por dentro lubrificado para
um melhor deslizamento
dos cabos

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________  3321
Resistência à compressão  ________________________________________________750 Nw (deformação máxima de 25%)
Resistência  ao impacto _______________________________________________________________2 Joules (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +60°C
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  ______________________________________________________________ Não propagador

Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas)  ______________________ IP43
Cores __________________________________________________________________________________________________________ cinza claro 
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Tipos  ________________________________________________________________________________________________________ conectável
Cumpre norma  _____________________________________________________________  UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21

T-750 (750 Nw)   |   TUBOS VD PVC

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

TIPO 16 20 25

Diâmetro EXTERIOR

Diâmetro INTERIOR min.

16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4)

12,5 mm 16 mm 20 mm

* Consultar tarifas em página 55

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 4321
Resistência à compressão  _______________________________________________1250 Nw (deformação máxima de 25%)
Resistência  ao impacto ______________________________________________________________>2 Joules (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +60°C
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador

Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas)  ______________________ IP43
Cores _________________________________________________________________________________________________ cinza claro e preto
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Tipos  _________________________________________________________________________________________  flangeado e conectável
Cumpre norma _____________________________________________________________    12-68316 NE-ENU y 1-68316 NE-ENU

TUPERPLAS (1250 Nw)   |   TUBOS VD PVC

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

TIPO 16 20 25 32 40 50 63

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4) 32 (+0/-0,4) 40 (+0/-0,4) 50 (+0/-0,5) 63 (+0/-0,6)

Diâmetro INTERIOR min. 12,5 mm 16 mm 20 mm 27 mm 34,5 mm 44 mm 56,5 mm

Min. meio (mm) 1,60 1,85 1,90 2,10 2,20 2,45 2,60

Metros por carga 57 57 57 30 30 15 15

Palet (m) 3078 1995 1368 990 600 495 330

Ref. do produto encaixável preto 065100016 065100020 065100025 065100032 065100040 065100050 065100063

Ref. do produto encaixável cinza 
claro

065200016 065200020 065200025 065200032 065200040 065200050 065200063

Ref. do produto preto chamejante 065300016 065300020 065300025 065300032 065300040 065300050 065300063

Ref. do produto cinza chamejante 065400016 065400020 065400025 065400032 065400040 065400050 065400063

* Consultar tarifas em páginas 54-55

Metros por carga 57 57 57

Palet (m) 3078 1995 1368

Referência do produto 066200016 066200020 066200025
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 4321
Resistência  ao impacto _______________________________________________________________2 Joules (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +60°C
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador

Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas)  ______________________ IP43
Cores _________________________________________________________________________________________________ cinza claro e preto
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  _____________________________________________________________ UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-21

UNIÃO TUPERPLAS    |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS PVC

TIPO 16 20 25 32 40 50 63

Para tubos Ø mm exterior M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

Uds./sacola 19 19 19 10 10 5 5

Ref. producto preto 065700016 065700020 065700025 065700032 065700040 065700050 065700063

Ref. do produto cinza claro 065800016 065800020 065800025 065800032 065800040 065800050 065800063

* Consultar tarifas em páginas 55-56

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Resistência à compressão  ________________________________________________650 Nw (deformação máxima de 25%)
Resistência  ao impacto _______________________________________________________________2 Joules (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +60°C
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador
Grau de proteçâo contra falhas mecânicas  ___________________________________________________________________ grau 7
Energia de choque  ______________________________________________________________________________________ 6 Joules min.

Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Tipos  ________________________________________________________________________________________________________ flangeado

T-ITP   |   TUBOS VD PVC

TIPO 40 50

Diâmetro EXTERIOR 40 (+0/-0,4) 50 (+0/-0,5)

Diâmetro INTERIOR min. 34,5 mm 44 mm

Metros por carga 30 15

Palet (m) 600 420

Referência do produto preto 064100040 064100050

Referência do produto cinza claro 064200040 064200050

* Consultar tarifas em página 55

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cores _________________________________________________________________________________________________________  cinza claro
Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas)   ______________________  IP64
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  ______________________________________________________________________________________ UNE-EN 61386-1

Para tubos com medições externas. Concebido para formar ângulos variáveis.

CURVA FLEXÍVEL PVC Cinza   |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS PVC

TIPO 16 20 25 32

Para tubos Ø mm exterior M16 M20 M25 M32

Uds./sacola 20 20 10 10

Referência do produto 064646016 064646020 064646025 064646032

* Consultar tarifas em página 57

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +60°C
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador

Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas)  ______________________  IP55
Cores _________________________________________________________________________________________________ preto e cinza claro
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  _____________________________________________________________ UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-21

LIGAÇÃO PARA CAIXAS TUPERPLAS   |  ACESSÓRIOS TUPERPLAS PVC

TIPO 16 20 25 32 40 50 63

Para tubos Ø mm exterior M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

Uds./sacola 19 19 19 10 10 5 5

Ref. do produto preto 025600016 025600020 025600025 025600032 025600040 025600050 025600063

Ref. do produto cinza claro 025700016 025700020 025700025 025700032 025700040 025700050 025700063

* Consultar tarifas em página 56

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação ___________________________________________________________________________________________ 4321

Cores _________________________________________________________________________________________________cinza claro e preto
Cumpre norma  _____________________________________________________________  UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21

Resistência ao impacto _________________________________________________________________ 2 Joules (queda livre a -5º)

Para tubos rígidos externos e lisos. Fabricado em PVC auto-adesivo rígido

CURVAS TUPERPLAS   |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS PVC

TIPO 16 20 25 32 40 50 63

Para tubos Ø mm exterior M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

Uds./sacola 20 10 10 5 — — —

Ref. do produto preto 065500016 065500020 065500025 065500032 065500040 065500050 065500063

Ref. do produto cinza claro 065600016 065600020 065600025 065600032 065600040 065600050 065600063

* Consultar tarifas em página 56

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas) ______________________ IP43
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cores _________________________________________________________________________________________________________  cinza claro
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  _____________________________________________________________________________________ UNE-EN 61386-1

Para tubos rígidos externos e lisos. Fabricado em PVC rígido. Auto-extinguível.

UNIÃO EN “T”    |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS PVC

TIPO 16 20 25 32

Para tubos Ø mm exterior M16 M20 M25 M32

Uds./sacola 25 25 25 5

Referência do produto 022200016 022200020 022200025 022200032

* Consultar tarifas em página 57

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas)   _____________________   IP40
Cores _________________________________________________________________________________________________________  cinza claro
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  ______________________________________________________________________________________ UNE-EN 61386-1

Para tubos rígidos externos e lisos. Fabricado em PVC rígido. Auto-extinguível.

UNIÃO CURVA PVC 90°    |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS PVC

TIPO 16 20 25 32 40 50

Para tubos Ø mm exterior M16 M20 M25 M32 M40 M50

Uds./sacola 25 25 20 10 5 3

Referência do produto 022300016 022300020 022300025 022300032 022300040 022300050

* Consultar tarifas em página 57

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cores _________________________________________________________________________________________________________  cinza claro
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  _____________________________________________________________________________________ UNE-EN 61386-1

Para tubos rígidos externos e lisos. Fabricado em PVC rígido. Auto-extinguível.

COTOVELO DE 90° INSPECCIONÁVEL   |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS PVC

TIPO 16 20 25 32

Para tubos Ø mm exterior M16 M20 M25 M32

Uds./sacola 25 25 25 15

Referência do produto 022100016 022100020 022100025 022100032

* Consultar tarifas em página 57

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Mola de aço inoxidável para flexão de tubo rígido.

MOLAS TUPERPLAS   |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS PVC

TIPO 16 20 25

Referência do produto 022500016 022500020 022500025

* Consultar tarifas em página 58

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Resistência à compressão ____________________________________________________  320 Nw (25% deformação máxima)
Resistência ao impacto __________________________________________________________________ 1 Joule (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +60°C
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador
Grau de proteçâo contra falhas mecânicas  ___________________________________________________________________ grau 7
Energia de choque  ______________________________________________________________________________________ 6 Joules min.
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  _____________________________________________________________  UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21

CANALIZAÇÃO RÍGIDA-CANALDUR   |   CANALIZAÇÃO RÍGIDA PVC

TIPO 40 50 63

Espessura min. meio (mm) 0,95 1,05 1,23

Diâmetro INTERIOR min. 3 3 3

Referência do produto 050100040 050100050 050100063

*

 Consultar tarifas em página 58

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação __________________________________________________________________________________________  4422
Resistência a la compressão _____________________________________________1250 Nw (deformação máxima de 25%)
Resistência  ao impacto _______________________________________________________________6Joules (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +90°C
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamiento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador

Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas)  ______________________ IP43
Cores __________________________________________________________________________________________________________ cinza claro 
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  _____________________________________________________________ UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-21

Recomendado para instalações de concorrência poblica

TUPERPLAS LH ENCAIXÁVEL (1250 Nw)   |   TUBOS RÍGIDOS LH

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

TIPO 16 20 25 32 40 50 63

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4) 32 (+0/-0,4) 40 (+0/-0,4) 50 (+0/-0,5) 63 (+0/-0,6)

Diâmetro INTERIOR min. 11,5 mm 14,5 mm 18,5 mm 25 mm 32 mm 42 mm 56,5 mm

Espessura (mm) 1,60 1,85 1,90 2,10 2,20 2,45 2,60

Metros por carga 57 57 57 30 30 15 15

Palet (m) 3078 1995 1368 990 600 495 330

Referência do produto 110500016 110500020 110500025 110500032 110500040 110500050 110500063

* Consultar tarifas em página 60

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação __________________________________________________________________________________________  4422
Resistência ao impacto _______________________________________________________________ 6Joules (queda livre a -5° C)
Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +90°C
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador
Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas)  ______________________ IP43
Cores __________________________________________________________________________________________________________ cinza claro 
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  _____________________________________________________________ UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-21

Recomendado para instalações de concorrência publica

UNIÃO TUPERPLAS LH    |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS LH

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

TIPO 16 20 25 32 40 50 63

Para tubos de Ø mm exterior M16 M20 M25 M30 M32 M42 M50

Uds./sacola 19 19 19 10 10 5 5

Referência do produto 110900016 110900020 110900025 110900032 110900040 110900050 110900063

* Consultar tarifas em página 60
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Temperaturas de trabalho ____________________________________________________________________ desde -5°C até +90°C
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  isolante

• Rigidez dieléctrica   _________________________________________________________________  maior que 2 Kv (a 50 Hz)
• Resistência ao isolamento _____________________________________________  maior que 100 megohms a 500 V

Resistência à propagação da chama  _____________________________________________________________ Não propagador
Grau de proteçâo contra falhas mecânicas  ___________________________________________________________________ grau 9
Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas)  ______________________  IP55
Cores __________________________________________________________________________________________________________ cinza claro 
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre normas  __________  UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21 y la Instrucción ITC-BT-28 y 29 (do REBT)

Recomendado para instalações de concorrência publica

LIGAÇÃO PARA CAIXA TUPERPLAS LH    |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS LH

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

TIPO 16 20 25 32 40 50 63

Diâmetro entrada (mm) 16 20 25 30 32 42 50

Uds./sacola 19 19 19 10 10 5 5

Referência do produto 026700016 026700020 026700025 026700032 026700040 026700050 026700063

* Consultar tarifas em página 60

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de classificação _______________________________________________________________________________________________________ 4421
Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas) ___________________________________  IP43
Cores _____________________________________________________________________________________________________________________  cinza claro
Recursos de instalação  _______________________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre normas  ________________________________________________________________________ UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21

CURVAS TUPERPLAS LH   |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS LH

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423) 

TIPO 16 20 25 32 40

Para tubos Ø mm exterior 16 20 25 32 40

Uds./sacola 20 10 10 10 -

Referência do produto 111000016 111000020 111000025 111000032 111000040

* Consultar tarifas em página 60

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas)  __________________________________ IP67

Cores _____________________________________________________________________________________________________________________  cinza claro
Recursos de instalação  _______________________________________________será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  _________________________________________________________________________ UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21

Curvo 90 °. Feito de material livre de halogênio, inserção rápida.

UNIÃO LH CURVADO 90°    |  ACESSÓRIOS TUPERPLAS LH

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423) 

TIPO 16 20 25 32 40 50

Para tubos Ø mm exterior 16 20 25 32 40 50

Uds./sacola 20 10 10 10 10 5

Referência do produto 023800016 023800020 023800025 023800032 023800040 023800050

* Consultar tarifas em página 60
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

CURVA FLEXÍVEL LH   |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS LH

Cores _________________________________________________________________________________________________________  cinza claro
Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas)  ______________________  IP64

Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas) ______  

Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  ______________________________________________________________________________________ UNE-EN 61386-1

Para tubos com medições externas. Concebido para formar ângulos variáveis.

TIPO 16 20 25 32

Para tubos Ø mm exterior M16 M20 M25 M32

Uds./sacola 20 20 10 10

Referência do produto 022600016 022600020 022600025 022600032

* Consultar tarifas em página 61

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cores __________________________________________________________________________________________________________________________ cinza claro
Recursos de instalação  ___________________________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  ______________________________________________________________________________________________________ UNE-EN 61386-1

Fabricado em material livre de halogênio, inserção rápida, para tubos rígidos, lisos e corrugados.

CONEXÃO "RRC" LH RÍGIDO-CORRUGADO   |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS LH

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

ROSCA M16 M20 M25 M32 M40 M50

Para tubos Ø mm exterior 16 20 25 32 40 50

Uds./sacola 20 10 10 10 10 5

Referência do produto 023500016 023500020 023500025 023500032 023500040 023500050

* Consultar tarifas em página 61

IP67 Tubo liso, IP64 Tubo corrugado)
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas)  ___________  IP67 tubos lisos y cajas

Cores ____________________________________________________________________________________________________________________  cinza claro
Recursos de instalação  ______________________________________________será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  ________________________________________________________________________________________________  UNE-EN 61386-1

Fabricado em material livre de halogênio, de inserção rápida, para ligação à caixa de tubos lisos.

CONEXÃO ROSCADO LH    |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS LH

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

ROSCA M16 × 1,5 M20 × 1,5 M15 × 1,5 M32 × 1,5 M40 × 1,5 M50 × 1,5

Para tubos Ø mm exterior 16 20 25 32 40 50

Uds./sacola 20 10 10 10 10 5

Referência do produto 023700016 023700020 023700025 023700032 023700040 023700050

* Consultar tarifas em página 61

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cores __________________________________________________________________________________________________________ cinza claro
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  ___________________________________________________________  UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-25 

Para fixação de tubos rígidos e flexíveis. Fabricado em material livre de halogênio. 
Sistema de fixação lateral inovador com trilhos duplos para garantir a máxima vedação.

SUPORTE DE PRESSÃO LH   |   ACESSÓRIOS TUPERPLAS LH

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)

ROSCA M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

Para tubos Ø mm exterior M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

Uds./sacola 100 100 100 50 25 25 25

Referência do produto 023900016 023900020 023900025 023900032 023900040 023900050 023900063

* Consultar tarifas em página 61
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Resistência à compressão _____________________________________________________ 125 Nw (25% deformação máxima)
Resistência  ao impacto ____________________________________________________________0,5 Joules (queda livre a -15°C)

Resistência à propagação da chama   ______________________________________________________  propagador de chama

Aplicações ________________________________________________________ Usado para proteção de sinalização e condução 

 

água quente (vermelha) e fria (azul), cobre, ferro, etc

PROTEGE MECANICAMENTE os impactos de agentes externos, apresentando excelente resistência a 
produtos químicos, água, intempéries e altas e baixas temperaturas.

TUFONPLAS (PG)   |   CANALIZAÇÃO PARA TUBO PEX

TIPO 13 16 19 23 29 36

Diâmetro EXTERIOR 18,3 (+/-0,5) 21  (+/-0,5) 24 (+/-0,5) 28,1  (+/-0,6) 34,2 (+/-0,6) 42,3 (+/-0,8)

Diâmetro INTERIOR 14,4 mm 17,1 mm 19,4 mm 24 mm 29,5 mm 36,4 mm

50 50 50 50 50 25

Palet (m) 3000 3000 3000 2200 1800 1600

Referência do produto 
vermelho

100300013 100300016 100300019 100300023 100300029 100300036

Referência do produto 
azul

100200013 100200016 100200019 100200023 100200029 100200036

* Verifique as tarifas na página 59 

DIMENSÕES  (Pg) (Norma UNE-EN-20333)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Resistência à compressão _____________________________________________________ 125 Nw (25% deformação máxima)
Resistência  ao impacto ____________________________________________________________0,5 Joules (queda livre a -15°C)

Resistência à propagação da chama   ______________________________________________________  propagador de chama

Aplicações

 

________________________________________________________

 

Usado para proteção de sinalização e condução 

 

água quente (vermelha) e fria (azul), cobre, ferro, etc

PROTEGE MECANICAMENTE os impactos de agentes externos, apresentando excelente resistência a 
produtos químicos, água, intempéries e altas e baixas temperaturas.

TUFONPLAS (MÉTRICA)    |   CANALIZAÇÃO PARA TUBO PEX

TIPO 25 32

Diâmetro EXTERIOR 25 (+0/-0,4) 32 (+0/-0,4)

Diâmetro INTERIOR 17 mm 23 mm

50 50

Palet (m) 3000 2000

Referência do produto 
vermelho

102200025 102200032

Referência do produto 
azul

102300025 102300032

* Verifique as tarifas na página 59

DIMENSÕES  (Norma UNE-EN-60423)
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Resistência à compressão _____________________________________________________ 125 Nw (25% deformação máxima)
Resistência  ao impacto ____________________________________________________________0,5 Joules (queda livre a -15°C)

Resistência à propagação da chama   ______________________________________________________  propagador de chama
Aplicações  _______________________________________________________ Usado para proteção de sinalização e condução  

água quente (vermelha) e fria (azul), cobre, ferro, etc

PROTEGE MECANICAMENTE os impactos de agentes externos, apresentando excelente resistência a 
produtos químicos, água, intempéries e altas e baixas temperaturas.

TUFONPLAS PG COMPRIMENTO ESPECIAL   |   CANALIZAÇÃO PARA TUBO PEX

TIPO 16 19 23 29

Diâmetro EXTERIOR 21  (+/-0,5) 24 (+/-0,5) 28,1  (+/-0,6) 34,2 (+/-0,6)

Diâmetro INTERIOR min. 17,1 mm 19,4 mm 24 mm 29,5 mm

Comprimento especial (m) 10 y 25 m

*Consultar referência do produto

DIMENSÕES  (Pg) (Norma UNE-EN-20333)
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Resistência à compressão  __________________________________________________________________450 Nw (5% deformação máxima)
Resistência ao impacto _____________________________________ (à -5°C) uso normal s/ UNE-EN 61386-24
Resistência à curvatura __________________________________________________________rígido e curvo

Grau de proteção a influencias externas ___________________________________________ IP44 (com união)
Resistência à propagaçao de chama _________________________________________  propagador de chama
Outras características __________________________________ materiais sem halogéneos e de metais pesados
Cores ____________________________________  vermelho, verde e outros, conforme especificações do cliente
Cumpre norma _____________________________________________  UNE-EN61886-1 y UNE-EN 61386-24

Resistência à compressão  ________________________________________________________________ 450 Nw (5% deformação máxima)
Resistência ao impacto _____________________________________ (à -5°C) uso normal s/ UNE-EN 61386-24
Resistência à curvatura _____________________________________________________________ curvable

Grau de proteção a influencias externas ___________________________________________ IP44 (com união)
Resistência à propagaçao de chama _________________________________________  propagador de chama

Outras características ____________________  altamente resistente a cargas estáticas e em movimento intensas
Cores ________________________________  diversidade de cores, de acordo com as especificações do cliente
Cumpre norma _____________________________________________  UNE-EN61886-1 y UNE-EN 61386-24

CORRUGADO ULTRA-TP I NORMAL   |   CANALIZAÇÃO ELÉCTRICA ULTRA-TP

CORRUGADO ULTRA-TP I DIAM 25, 32   |   CANALIZAÇÃO ELÉCTRICA ULTRA-TP

TIPO 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250

Rolos (curvos) Ø Nominal (mm) 40 50 63 75 90 110 115 160 200 –

Barras (rígidos) Ø Nominal (mm) – – – – 90 110 125 160 200 250

Tolerância +0,8 +1 +1,2 +1,4 +1,7 +2 +2,3 +2,9 +3,6 +4,5

Ø Interior mínimo 30 37 47 58,5 74 90 102 135 169 212

50 50 50 50 50 50 50 25 25 –

Palet (m) – – – – 1038 690 516 318 210 120

NOTA: ROLOS e VARAS servidos com união. Os ROLOS levam um guia interior de Poliamida para apassagem dos cabos.

* Consultar tarifas em páginas 62-63

DIMENSÕES  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

CORRUGADO ULTRA-TP I LIGERO   |   CANALIZAÇÃO ELÉCTRICA ULTRA-TP

TIPO 40 50 63 75 90 110 125 160 200

Rolos (curvos) Ø Nominal (mm) 40 50 63 75 90 110 115 160 200

Barras (rígidos) Ø Nominal (mm) – – – – 90 110 125 160 200

Tolerância +0,8 +1 +1,2 +1,4 +1,7 +2 +2,3 +2,9 +3,6

Ø Interior mínimo 30 37 47 58,5 74 90 102 135 169

50 50 50 50 50 50 50 25 25

Palet (m) – – – – 1038 690 516 318 210

NOTA: ROLOS e VARAS servidos com união. Os ROLOS levam um guia interior de Poliamida para apassagem dos cabos.

* Consultar tarifas em páginas 62-63

DIMENSÕES  

Resistência à compressão  __________________________________________________________________ 250 Nw (5% deformação máxima)
Resistência ao impacto ______________________________________  (à -5°C) uso ligero s/ UNE-EN 61386-24
Resistência à curvatura _________________________________________________________  rígido e curvo

Grau de proteção a influencias externas ___________________________________________ IP44 (com união)
Resistência à propagaçao de chama _________________________________________  propagador de chama
Outras características __________________________________ materiais sem halogéneos e de metais pesados
Cores ___________________________________ Vermelho, verde e outros, conforme especificações do cliente
Cumpre norma _____________________________________________  UNE-EN61886-1 y UNE-EN 61386-24
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INFRA-ESTRUTURAS 02

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Resistência ao impacto ________________________________________________ (a -5°C) uso normal s/UNE-EN 61386-24

Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT
Cumpre norma  ____________________________________________________________  UNE-EN 61386-1 e UNE-EN 61386-24
Outras características ____________________________________________________ livre de halogênios e materiais pesados

Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT

UNIÃO ULTRA-TP I    |   ACESSÓRIOS ULTRA-TP

SEPARADORES ULTRA-TP   |   ACESSÓRIOS ULTRA-TP

TAMPA ULTRA   |   ACESSÓRIOS ULTRA-TP

TIPO 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250

Diâmetro interior (mm) 40 50 63 75 90 110 115 160 200 250

Tolerância +0,8 +1 +1,2 +1,4 +1,8 +2 +2,3 +2,9 +3,6 +4,5

Referência do produto preto 120600040 120600050 120600063 120600075 120600090 120600110 120600125 120600160 120600200 120600250

* Consultar tarifas em página 64

TIPO DE SEPARADOR 63/4 63/8 75/4 90/4 110/4 110/8 125/4 160/4 200/4

Diâmetro do tubo ao qual é 
aplicado

63 63 75 90 110 110 125 160 200

Nº de tubos por separador 4 8 4 4 4 8 4 4 4

Referência do produto preto 028400063 028800063 028800075 028400090 028400110 028800110 028400125 028400160 028400200

* Consultar tarifas em página 64

NOMINAL 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250

Referência do produto 120500040 120500050 120500063 120500075 120500090 120500110 120500125 120500160 120500200 120500250

* Consultar tarifas em página 64

DIMENSÕES

DIMENSÕES  

DIMENSÕES

Projectado para alinhar e tubos de distãncia colocados em trincheira subterrãnea.
Não precisom de ferramentas para sua montagem.
Excelente resistência ao impacto em geral, particular aofro.
Excelentes propiedades mecanicas.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ULTRA-TP ANTI-UV   |   CANALIZAÇÃO ELÉCTRICA ULTRA-TP ANTI-UV

TIPO 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250

Rolos (curvos) Ø Nominal (mm) 40 50 63 75 90 110 115 160 200 –

Barras (rígidos) Ø Nominal (mm) – – – – 90 110 125 160 200 250

Tolerância +0,8 +1 +1,2 +1,4 +1,7 +2 +2,3 +2,9 +3,6 +4,5

Ø Interior minimo 30 37 47 58,5 74 90 102 135 169 212

Rolo (m) 50 50 50 50 50 50 50 25 25 –

Palet (m) – – – – 1038 690 516 318 210 120

* Consultar disponibilidade
NOTA: ROLOS e VARAS fornecidos com união Os ROLOS têm um guia interno para a passagem dos cabos.

DIMENSÕES  

Resistência à compressão  _________________________________________________________________ 450 Nw (5% deformação máxima)
Resistência ao impacto ______________________________________________________________ à -5°C  uso normal s/UNE-EN 61386-24
Resistência à curvatura _____________________________________________________________________________________________ rígido e curvo
Grau de proteção à penetração de sólidos e líquidos (grau IP de influências externas) ________________________________ IP44 
Outras características ___________________________________________________________________________  tubo resistente à radiação UV.
Cores ____________________________________________________________________________________________________________________________ preto
Cumpre norma ____________________________________________________ UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24 e UNE-EN 4892-2

CANALIZAÇÃO ELÉCTRICA ULTRA-TP ANTI-UV
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INFRA-ESTRUTURAS 02

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor ___________________________________________________________________________________________________________   cinza claro
Recursos de instalação  ___________________________________ será realizada de acordo com as instruções do REBT

MATERIAL
• Caixa: Feito em material livre de halogênio.
• Tampa: Feita de material livre de halogênio.

OUTRAS PROPRIEDADES
• Peso leve para facilitar o transporte.
• Colocação por uma pessoa.
• Alta resistência graças ao reforço lateral.
• Anéis práticos nas laterais, para conectar várias medidas de tubagem.
• Tampas: Classe de carga A15 de acordo com a norma UNE EN 124: 1995.

APLICAÇÕES
•  Alternativa às caixas de cimento para distribuição de condutas subterraneas.

CAIXAS   |   CAIXAS

TIPO 200 300 400 550

Dimensões (mm) 200 × 200 × 200 300 × 300 × 300 400 × 400 × 400 550 × 550 × 550

Referência do produto 300202020 300203030 300204040 300205555

* Consultar tarifas em página 65

TIPO 200 300 400 550

Dimensões (mm) 200 × 200 × 200 300 × 300 × 300 400 × 400 × 400 550 × 550 × 550

Referência do produto 300302020 300303030 300304040 300305555

* Consultar tarifas em página 65

CAIXAS 

TAMPA (A15)

TIPO 200 300 400 550

Dimensões (mm) 200 × 200 × 200 300 × 300 × 300 400 × 400 × 400 550 × 550 × 550

Referência do produto 300402020 300403030 300404040 300505555

* Consultar tarifas em página 65

MARCO
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MONOTUBO   |   MULTICONDUTOS

BITUBO   |   MULTICONDUTOS

TRITUBO   |   MULTICONDUTOS

TIPO 40 40 40

Diâmetro 40 40 40

Espessura 2,4 3 3

Cor Preto Preto Verde

Metros bobina 500 500 500

Diâmetro EXTERIOR 210±10 210±10 210±10

Diâmetro INTERIOR 130±10 130±10 130±10

Largura 50±10 50±10 50±10

Peso 190 kg 190 kg 180 kg

Referência do produto 220102440 220103040 220113040

* Consultar as condições

TIPO 40 40 40 50

Diâmetro 40 40 40 50

Espessura 2,4 3 3 3

Cor Preto Preto Verde Preto

Metros bobina 500 500 500 350

Diâmetro EXTERIOR 210±10 220±10 220±10 220±10

Diâmetro INTERIOR 140±10 140±10 140±10 140±10

Largura 100±10 100±10 100±10 100±10

Peso 445 kg 520 kg 520 kg 490 kg

Referência do produto 220302440 220303040 220313040 220303050

* Consultar as condições

TIPO 40

Diâmetro 40

Espessura 3

Cor Preto

Diâmetro EXTERIOR 220±10

Diâmetro INTERIOR 140±10

Largura 100±10

Peso 370

Referência do produto 220203040

* Consultar as condições

DIMENSÕES  

DIMENSÕES  

DIMENSÕES  
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INFRA-ESTRUTURAS 02
CUATRITUBO   |   MULTICONDUTOS

FLANGE CUATRITUBO   |   MULTICONDUTOS

TIPO 40 40

Diâmetro 40 40

Espessura 3 3

Cor Verde Verde

Metros bobina 150 300

Diâmetro EXTERIOR 220±10 220±10

Diâmetro INTERIOR 140±10 140±10

Largura 50±10 50±10

Peso 210 kg 420 kg

Referência do produto 220413040 220413340

* Consultar as condições

CARACTERÍSTICAS METODO VALOR

Material PP + FV VG

Densidade UNE EN ISO 1183 ≥1,12 g/cm3

Índice de Fluência (IFM) UNE EN ISO 1133 ≤2,5 g/10'

Temperatura VICAT UNE EN ISO 306 ≥110°C

Tempo Ind. Ox. OIT UNE EN ISO 728 ≥10'

Estabilidade térmica >800 H

Compressão UNE EN ISO 50 086-2-4 ≥800 N

Resistência ao impacto UNE EN ISO 180 Sin fisuras

Conteúdo de chumbo <0,5%

Grau de acidez: pH UNE EN 50267-2-2 >4,3

Grau de acidez: condutividade UNE EN-5027-2-2 <100uS/Cm

Referência do produto 220423040

* Consultar as condições

DIMENSÕES  

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Material _______________________________________________________________________________________________________polietileno
Rigidez anular  ___________________________________________________ SN4 (> 4 kN/m 2 (s/Norma UNE-EN-ISO 9969))

Cores  _____________________________________  
Perfuração  __________________  

Cumpre norma  ___________________________________________________________________________________________  UNE-53994

APLICAÇÕES
•  Drenagem de estradas, ferrovias, canais, muros de contenção, instalações esportivas, agricultura, 

etc.

Material _______________________________________________________________________________________________________polietileno
Rigidez anular  ___________________________________________________

ULTRA-TP DREN DUPLO CAPA SN4 ROLO 360°   |   DRENAGEM

ULTRA-TP DREN DUPLO CAPA SN4 BARRA 240°   |   DRENAGEM

TIPO 63 90 110 125 160 200

Diâmetro EXTERIOR (mm) 63 90 110 125 160 200

Tolerância +1,2 +1,7 +2 +2,3 +2,9 +3,6

Diâmetro INTERIOR (mm) 47 74 90 102 135 163

150 50 50 50 25 25

Referência do produto 135200063 135200090 135200110 135200125 135200160 135200200

* Consultar tarifas em página 65

TIPO 110 125 160 200

Diâmetro EXTERIOR (mm) 110 125 160 200

Tolerância +2 +2,3 +2,9 +3,6

Diâmetro INTERIOR (mm) 90 102 135 163

Referência do produto 130100110 130100125 130100160 130100200

* Consultar tarifas em página 65

DIMENSÕES  

DIMENSÕES

preto ou outras cores de acordo com as especificações dos clientes
 Uniformemente distribuidos ao redor do perimetro da seção transvelsal (360°)

 SN4 (> 4 kN/m 2 (s/Norma UNE-EN-ISO 9969))

Resistencia ao impacto ________________________________________________________  TIR < 10% (S/Norma UNE-EN 744)

Resistencia ao impacto ________________________________________________________  TIR < 10% (S/Norma UNE-EN 744)
Cores  _____________________________________  preto ou outras cores de acordo com as especificações dos clientes
Perfuração   

Cumpre normas  __________________________________________________________________________________________  UNE-53994

APLICAÇÕES
•  Drenagem de estradas, ferrovias, canais, muros de contenção, instalações esportivas, agricultura, etc.

__________________________________________________________ Uniformemente distribuidos num arco (240°)
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INFRA-ESTRUTURAS 02
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Material _______________________________________________________________________________________________________polietileno
Rigidez circunferência anular ____________________________________ 8 kN/mSN8 (> 2 (s/Norma UNE-EN-ISO 9969)

Cores  ______________________________________________________________________________________________________________  verde
Cumpre norma   __________________________________________________________________________________________  UNE-53994

APLICAÇÕES
•   Drenagem de estradas, ferrovias, canais, muros de contenção, instalações esportivas, agricultura, etc.

ULTRA-TP DREN DUPLO CAPA SN8   |   DRENAGEM

TIPO 110 160 200

Diâmetro EXTERIOR (mm) 110 160 200

* Consultar referência do produto

DIMENSÕES  

Resistencia ao impacto ________________________________________________________  TIR < 10% (S/Norma UNE-EN 744)
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

ANELADO LH CORES (320 Nw)
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

ANELADO CINZA CLARO

ANELADO NEGRO

FORRADO CINZA CLARO

FORRADO NEGRO
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

UNIÃO TUPERPLAS PRETO
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

UNIÃO TUPERPLAS CINZA
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

UNIÃO EN “T”
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

UNIÃO TUPERPLAS LH

UNIÃO LH CURVADO 90º
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13



52

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

UNIÃO ULTRA-TP I
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C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13

C8 C9 C10 C11 C12 C13
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REDE COMERCIAL

+351 916 984 050

REDE COMERCIAL

+351 916 984 050



www.tupersa.pt


