(@PERSA FICHA

MONO DREN PVC
Mono Camada de tubo de drenagem PVC-U

NORMATIVA UNE 53994:2000 EX

ESTRUTURA

Parede exterior simples, papeldao ondulado e ondulada secao circular interna
CLASSIFICACAO

» Tipo C1: Tubo de se¢do circular, com interior e exterior de parede ondulado

> Drenagem Normal (Série ND): Para condi¢Oes de enterro entre
0,8 m e 2,5 m (medido a partir da superficie do solo até a chave de
tubo) sem cargas de trafego

> Distribuicao do sistema de perfuragao TP: Uniformemente

distribuidos ao redor do perimetro da secc¢ao transversal
MARCACAO : MONO-DREN PVC-U ¢ C1 ND

» MONO-DREN : Referéncia do Tupersa

» PVC-U: Poli(cloruro de vinilo) unplasticized
> @: Diametro nominal ou exterior

» C1: Tubo circular de parede simples

» ND: Rigidez Circunferencial SN-2

COPIA NAO CONTROLADA. Esta informagdo pode ser modificada por TUPERSA sem aviso prévio
Departamento de Calidad y Medio Ambiente Tubos Perfilados S.A.



(@PERSA FICHA

MONO DREN PVC
Mono Camada de tubo de drenagem PVC-U

ESPECIFICACOES TECNICAS E PROPRIEDADES FISICAS
QUIMICAS

Densidade 1.4-1.6 g/cm®

PVC RiGIDO

MATERIAL UNPLASTICIZED

DIMENSOES

COPIA NAO CONTROLADA. Esta informagdo pode ser modificada por TUPERSA sem aviso prévio
Departamento de Calidad y Medio Ambiente Tubos Perfilados S.A.



