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MODELO 
TUBOS PARA SISTEMAS DE TUBULAÇÃO ENTERRADA. 

Fornecimento de tubos com MANGUITO para malha de tubos  

ESTRUTURA TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR DUPLA CAMADA. ONDULADO FORA  

 

NORMATIVA 

UNE-EN-61386-1 “Sistemas de tubulação para condução de cabos. Requisitos gerais” 

UNE-EN- 61386-24 “Sistemas de tubulação para condução de cabos. Requisitos especiais. Sistemas de tubulação enterrados 

debaixo de terra:” 

CERTTIFICADA AENOR SISTEMA (MANGUITO 

ULTRA/ TUBO ULTRA TP-I NORMAL) 

Zaragoza: Nº 030/002318  

Córdoba: Nº 030/002319  

Islas Baleares: Nº 030/002320   

MATERIAL LIVRE DE HALOGÊNIO E METAL PESADO 

 

 

TIPO E MATERIAL: MATERIAL LIVRE DE HALOGÈNIOS 

 Bendable tubos (ROLOS) 

Tubos Rígidos (BARRA) 
POLIETILENO 

Manguitos: PP (Polipropileno), PE (Polietileno) 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS  

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
Aplicada força de compressão para atingir 

uma 5% do interior deformação de diâmetro 
≥ 450 Newtons 

RESISTÊNCIA AO IMPACTO 

 

Resistência ao Impacto a -5ºC 

Ø Nominal ≤ 60 15 Julios 

Ø Nominal  de 61 - 90 20 Julios 

Ø Nominal  de 91 - 140 28 Julios 

Ø Nominal  ≥  140 40 Julios 

A resistência ao impacto é idêntica, em tubos e tubos de sistemas 

(Manguitos ligados ao tubo) 

RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

BARRAS: Rígida. Não aplicável  

ROLOS: BENDABLE 

TIPO 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250 

Raio mínimo de 

curvatura declarado  
200 200 200 200 200 200 220 230 230  

GRAU DE PROTEÇÃO DE INFLUÊNCIAS EXTERNAS Grau IP54 ( União Manguito Tubo) 

RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DA CHAMA  Propagador 

 Solubilidade 
Insolúvel em 20 ° C, na gasolina, cetona, álcool etílico e água. 

É solúvel em hidrocarbonetos aromáticos, tipo benzeno. 

CORES Diversidade de cores, como as especificações do cliente  

Os ROLOS têm um guia interio de poliamida para o passo dos cabos Los ROLLOS llevan una guía interior de 

poliamida para el paso de cables 

A instalação deste produto será feita de acordo com as instruções do REBT 
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DIMENSÕES 

BARRAS 

TIPO 

 

 

 

90 110 125 160 200 250 

Diâmetro nominal 90 110 125 160 200 250 

Tolerância +1.7 +2 +2.3 +2.9 +3.6 +4.5 

Interior Mínimo 74 90 102 135 169 212 

Comprimento da 

pálete (±5 cm) 
6 6 6 6 6 6 

ROLOS 

TIPO 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250 

Diâmetro nominal  40 50 63 75 90 110 125 160 200 250 

Tolerancia +0.8 +1 +1.2 +1.4 +1.7 +2 +2.3 +2.9 +3.6 +4.5 

Interior Mínimo 30 37 47 58.5 74 90 102 135 169 212 

Comprimento dos 

rolos (± 2%) 
50 50 50 50 50 50 50 25 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


